
Динамика изменения цен на строительные ресурсы в Самаре 

 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (м3), руб., без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3), руб., без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125 (1000 шт.), руб., без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маты минераловатные на синтетическом связующем, плотность 50-80 кг/м3, 

толщина 60-70 мм (м3), руб., без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материал кровельный гибкий, битумный ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 С, масса 1м2 

более 3,5 кг, прочность 300 Н (м2), руб., без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории,  

объемная масса 500 кг/мЗ, класс В2,5 (м3), руб., без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более,  

длина 4-6,5 м, сорт II (м3), руб., без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х16ок(PE)-660 (км), руб., без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное 

размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм (м), руб., без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм,  

толщина стенки 3 мм (м), руб., без НДС 

 


